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Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Aero Pure, qui vont assurément satisfaire vos 
besoins. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Utiliser seulement cet appareil de chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre 
utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique 
ou une blessure. Pour toute question, communiquer avec le fabricant ou un détaillant local.

2. S'assurer de couper l'alimentation pendant l'installation. Couper l'alimentation pour effectuer 
l'entretien ou le nettoyage.   
  
3. Les travaux d'installation et de câblage doivent être exécutés par des personnes qualifiées 
conformément aux codes et aux normes applicables.

4. Dans le but d'éviter toute fuite de gaz nocif dans votre résidence, le conduit d’évacuation ne 
doit pas être combiné avec la cheminé d’évacuation d'un appareil de chauffage au gaz.

5. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

6. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie 
d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

7. Cet appareil renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques. Ne pas 
utiliser l'appareil où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont entreposés ou 
utilisés.

8. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à une grande quantité d'eau.

9. Ne pas installer à moins de 10 pouces d'une surface verticale et à moins de 6 pieds du 
plancher.

10. L'appareil de chauffage ne doit pas être installé sous une prise murale.

11. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés 
lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.

12. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)

13. L'appareil de chauffage doit être mis à la terre de façon adéquate.

CONSERVER ET LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER 
CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.

AVERTISSEMENT! 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURE, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

ATTENTION

POUR INSTALLER, SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

14. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des 
températures de 90 ˚C (194 ˚F).

15. Pour la protection contre la surchauffe, le système d'évacuation s'engage automatiquement 
lorsque la température dépasse les 90 ˚C (194 ˚F).

16. Les lampes deviennent chaudes lors de leur utilisation. Éviter de toucher les lampes 
infrarouges avec toute partie du corps lorsqu'elles sont allumées.

17. Si le ventilateur ne fonctionne pas adéquatement, couper l'alimentation immédiatement et 
communiquer avec un électricien qualifié pour en faire l'inspection et la réparation, au besoin.

18. Les enfants, les personnes âgées ou handicapées doivent utiliser ce produit sous la 
supervision d'un parent.

19. Ne pas utiliser à l'extérieur.

20. Pour réduire le risque d'incendie, utiliser seulement des lampes de type IR de 270 watts 
maximum. Remplacer la lampe avec une lampe de type A de 60 watts seulement. Utiliser un 
autre type de lampe que le type désigné peut affecter le fonctionnement (et représenter un 
danger).

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits 
dangereux et des vapeurs explosives.

2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat seulement. Ne pas installer sur 
un plafond incliné ou sur un mur vertical.

3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du 
ventilateur, ne pas utiliser l’appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.

4. Il est fortement recommandé de préparer l'installation de l'appareil de chauffage avant de 
rénover votre salle de bain.

5. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et 
exigences.

1. Découper une ouverture pour le conduit d’évacuation (Figure1)
Déterminer la position de l'ouverture (au-dessus du plafond) sur le mur, et découper un trou de 
4 1/8 pouces à cet emplacement.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

oc oc

oc oc
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2. Conduits  
Utiliser le matériel indiqué et requis par 
les différents codes du bâtiment locaux 
pour les conduits. 

3. Déterminer l'emplacement 
de l'appareil 
Pour obtenir le meilleur rendement de 
l'appareil de chauffage, à partir des 
lampes, prévoir un espace de 7 à 8 pieds 
avec le plancher.

Note : Le plafond doit être résistant. Des poutres de 2" par 7" sont requises pour installer 
l'appareil de chauffage lorsqu'un plancher se trouve au-dessus de l'appareil.

4. Enlever la grille
Retirer toutes les lampes de l'appareil de chauffage. Enlever les quatre ressorts qui retiennent la 
grille à l'intérieur du boîtier. Retirer la grille.

Note : Ne pas forcer pour retirer les lampes infrarouges.

5. Retirer le ressort retenant la grille du côté de la boîte de jonction. Retirer les deux vis du 
couvert de la boîte de jonction et enlever le couvert (Figure2).

6. Retirer la pastille défonçable la mieux adaptée à votre installation.

7. Fixer une bague de serrage dans l’ouverture de la pastille défonçable.

2. Fixer les supports
a) Placer le boîtier entre les poutres et étirer les supports de fixation. Placer les supports de 
fixation de manière à ce que la partie inférieure du boîtier soit égale au plafond suspendu. 
Marquer la partie supérieure des trous en forme de serrure sur les quatre supports de fixation 
(Figure 4).

b) Retirer le boîtier temporairement et enfoncer partiellement des clous dans les poutres aux 
quatre endroits marqués (Figure 5).

c) Suspendre le boîtier aux clous et enfoncer les clous complètement.

Note : Pour s'assurer d'un assemblage sans bruit, serrer les glissières fermement sur les 
supports de fixation.

3. Installer l'extrémité du conduit d’évacuation à la sortie d'air du ventilateur (Figure 6). Garder 
le conduit aussi droit que possible.

Figure 2 Boitier

Couvert 
de boîte 
de jonction

Pastille défonçable
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Lampe à 
infrarouges

Lampe d'éclairage

INSTALLATION

Figure 3

Support de fixation

1. Glisser les supports de fixation réglables dans 
les glissières à cet effet sur le boîtier (Figure 3).

CÂBLAGE

Passer l’extrémité du câble 
d’alimentation à travers la bague de 
serrage de la pastille défonçable 
ouverte.

2. Faire les branchements requis dans la 
boîte de jonction, comme à la Figure 7.

Note : S'assurer que les connexions 
sont faîtes de manière à maintenir 
fermement les câbles en place.

3. Brancher l'autre extrémité du câble 
d’alimentation à l’interrupteur (Figure 7).

Note : Essayer de garder les câbles non 
utilisés loin du boîtier.
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UTILISATION

1. Réinstaller le couvert de la boîte de jonction.

2. Réinstaller les ressorts de la grille dans le boîtier.

3. Réinstaller les ressorts sur la grille.

4. Replacer les lampes 
S'assurer que les lampes sont bien vissées afin d'assurer le contact électrique. Nettoyer 
les lampes et la plaque frontale.

Cet appareil de chauffage de salle de bain utilise des lampes à rayons infrarouges 
comme source de chaleur. Il utilise également des fonctions de ventilation et d'éclairage.

1. Chauffage
Ouvrir ou fermer le bouton            .

2. Ventilation
Ouvrir ou fermer le bouton      .
Cet appareil peut évacuer l'humidité et la vapeur de façon rapide et efficace en appuyant sur le 
bouton      . Aucun autre ventilateur de salle de bain n'est nécessaire pour réponde à vos 
besoins en matière de ventilation.

3. Éclairage
Ouvrir ou fermer le bouton    . 

Note : S'assurer que tous les boutons sont à la position hors tension après l'utilisation. 
Ne pas mettre sous tension et hors tension rapidement pendant l'utilisation. Couper 
l'alimentation si l'appareil est arrêté pendant une période prolongée.

1. Nettoyage

1) Couper l'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

2) Nettoyer les lampes et la grille soigneusement avec un chiffon doux et un détergent neutre. 
S'assurer que les lampes sont refroidies avant de les manipuler.

3) Retirer la grille et les lampes, retirer le couvert de la boîte de jonction et débrancher le 
connecteur d’alimentation, retirer les 6 vis du clapet. Retirer le clapet pour le nettoyage et 
l'entretien.

Note : Les pièces électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

4) Une fois les pièces complètement sèches, les réinstaller dans l'ordre.

 
 

ENTRETIEN

GARANTIE

2. Remplacement des lampes

1) Vérifier et resserrer les lampes régulièrement.

2) Couper l'alimentation avant d'effectuer le remplacement.

3) Utiliser une lampe 120V de type A de 60 W maximum pour l'éclairage.

4) Utiliser seulement nos lampes infrarouges de 120V/270W.

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. Main-d'œuvre en sus. 
Communiquer avec votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :
a. La lampe d'éclairage.
b. Toute perte indirecte à la suite de la mauvaise installation ou utilisation ou du mauvais 
entretien de ce produit.
c. Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
d. Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des 
personnes non autorisées.

 

Modèle

Tension nominale

Fréquence nominale

Puissance nominale

A515

120 V

60 Hz

610 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

1 unité

2 unités

1 unité

1 unité

1 ensemble

Appareil de chauffage

Lampe à rayons infrarouges

Lampe d'éclairage

Manuel de l'utilisateur

Support de fixation

LISTE DES ACCESSOIRES

Nous conservons le droit de réviser ce manuel sans préavis.

Installation finale
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UTILISATION

1. Réinstaller le couvert de la boîte de jonction.

2. Réinstaller les ressorts de la grille dans le boîtier.

3. Réinstaller les ressorts sur la grille.

4. Replacer les lampes 
S'assurer que les lampes sont bien vissées afin d'assurer le contact électrique. Nettoyer 
les lampes et la plaque frontale.

Cet appareil de chauffage de salle de bain utilise des lampes à rayons infrarouges 
comme source de chaleur. Il utilise également des fonctions de ventilation et d'éclairage.

1. Chauffage
Ouvrir ou fermer le bouton            .

2. Ventilation
Ouvrir ou fermer le bouton      .
Cet appareil peut évacuer l'humidité et la vapeur de façon rapide et efficace en appuyant sur le 
bouton      . Aucun autre ventilateur de salle de bain n'est nécessaire pour réponde à vos 
besoins en matière de ventilation.

3. Éclairage
Ouvrir ou fermer le bouton    . 

Note : S'assurer que tous les boutons sont à la position hors tension après l'utilisation. 
Ne pas mettre sous tension et hors tension rapidement pendant l'utilisation. Couper 
l'alimentation si l'appareil est arrêté pendant une période prolongée.

1. Nettoyage

1) Couper l'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

2) Nettoyer les lampes et la grille soigneusement avec un chiffon doux et un détergent neutre. 
S'assurer que les lampes sont refroidies avant de les manipuler.

3) Retirer la grille et les lampes, retirer le couvert de la boîte de jonction et débrancher le 
connecteur d’alimentation, retirer les 6 vis du clapet. Retirer le clapet pour le nettoyage et 
l'entretien.

Note : Les pièces électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

4) Une fois les pièces complètement sèches, les réinstaller dans l'ordre.

 
 

ENTRETIEN

GARANTIE

2. Remplacement des lampes

1) Vérifier et resserrer les lampes régulièrement.

2) Couper l'alimentation avant d'effectuer le remplacement.

3) Utiliser une lampe 120V de type A de 60 W maximum pour l'éclairage.

4) Utiliser seulement nos lampes infrarouges de 120V/270W.

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. Main-d'œuvre en sus. 
Communiquer avec votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :
a. La lampe d'éclairage.
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Installation finale
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Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Aero Pure, qui vont assurément satisfaire vos 
besoins. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Utiliser seulement cet appareil de chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre 
utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique 
ou une blessure. Pour toute question, communiquer avec le fabricant ou un détaillant local.

2. S'assurer de couper l'alimentation pendant l'installation. Couper l'alimentation pour effectuer 
l'entretien ou le nettoyage.   
  
3. Les travaux d'installation et de câblage doivent être exécutés par des personnes qualifiées 
conformément aux codes et aux normes applicables.

4. Dans le but d'éviter toute fuite de gaz nocif dans votre résidence, le conduit d’évacuation ne 
doit pas être combiné avec la cheminé d’évacuation d'un appareil de chauffage au gaz.

5. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

6. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie 
d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

7. Cet appareil renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques. Ne pas 
utiliser l'appareil où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont entreposés ou 
utilisés.

8. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à une grande quantité d'eau.

9. Ne pas installer à moins de 10 pouces d'une surface verticale et à moins de 6 pieds du 
plancher.

10. L'appareil de chauffage ne doit pas être installé sous une prise murale.

11. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés 
lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.

12. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)

13. L'appareil de chauffage doit être mis à la terre de façon adéquate.

CONSERVER ET LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER 
CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.

AVERTISSEMENT! 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURE, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

ATTENTION

14. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des 
températures de 90 ˚C (194 ˚F).

15. Pour la protection contre la surchauffe, le système d'évacuation s'engage automatiquement 
lorsque la température dépasse les 90 ˚C (194 ˚F).

16. Les lampes deviennent chaudes lors de leur utilisation. Éviter de toucher les lampes 
infrarouges avec toute partie du corps lorsqu'elles sont allumées.

17. Si le ventilateur ne fonctionne pas adéquatement, couper l'alimentation immédiatement et 
communiquer avec un électricien qualifié pour en faire l'inspection et la réparation, au besoin.

18. Les enfants, les personnes âgées ou handicapées doivent utiliser ce produit sous la 
supervision d'un parent.

19. Ne pas utiliser à l'extérieur.

20. Pour réduire le risque d'incendie, utiliser seulement des lampes de type IR de 270 watts 
maximum. Remplacer la lampe avec une lampe de type A de 60 watts seulement. Utiliser un 
autre type de lampe que le type désigné peut affecter le fonctionnement (et représenter un 
danger).

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits 
dangereux et des vapeurs explosives.

2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat seulement. Ne pas installer sur 
un plafond incliné ou sur un mur vertical.

3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du 
ventilateur, ne pas utiliser l’appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.

4. Il est fortement recommandé de préparer l'installation de l'appareil de chauffage lorsque vous 
rénovez votre salle de bain.

5. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et 
exigences.

1. Découper une ouverture pour le conduit d’évacuation (Figure1)
Déterminer la position de l'ouverture (au-dessus du plafond) sur le mur, et découper un trou de       
4 1/8 pouces à cet emplacement.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION
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oc oc
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Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Aero Pure, qui vont assurément satisfaire vos 
besoins. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Utiliser seulement cet appareil de chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre 
utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique 
ou une blessure. Pour toute question, communiquer avec le fabricant ou un détaillant local.

2. S'assurer de couper l'alimentation pendant l'installation. Couper l'alimentation pour effectuer 
l'entretien ou le nettoyage.   
  
3. Les travaux d'installation et de câblage doivent être exécutés par des personnes qualifiées 
conformément aux codes et aux normes applicables.

4. Dans le but d'éviter toute fuite de gaz nocif dans votre résidence, le conduit d’évacuation ne 
doit pas être combiné avec la cheminé d’évacuation d'un appareil de chauffage au gaz.

5. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

6. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie 
d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

7. Cet appareil renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques. Ne pas 
utiliser l'appareil où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont entreposés ou 
utilisés.

8. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à une grande quantité d'eau.

9. Ne pas installer à moins de 10 pouces d'une surface verticale et à moins de 6 pieds du 
plancher.

10. L'appareil de chauffage ne doit pas être installé sous une prise murale.

11. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés 
lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.

12. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)

13. L'appareil de chauffage doit être mis à la terre de façon adéquate.

CONSERVER ET LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER 
CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.

AVERTISSEMENT! 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURE, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

ATTENTION

14. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des 
températures de 90 ˚C (194 ˚F).

15. Pour la protection contre la surchauffe, le système d'évacuation s'engage automatiquement 
lorsque la température dépasse les 90 ˚C (194 ˚F).

16. Les lampes deviennent chaudes lors de leur utilisation. Éviter de toucher les lampes 
infrarouges avec toute partie du corps lorsqu'elles sont allumées.

17. Si le ventilateur ne fonctionne pas adéquatement, couper l'alimentation immédiatement et 
communiquer avec un électricien qualifié pour en faire l'inspection et la réparation, au besoin.

18. Les enfants, les personnes âgées ou handicapées doivent utiliser ce produit sous la 
supervision d'un parent.

19. Ne pas utiliser à l'extérieur.

20. Pour réduire le risque d'incendie, utiliser seulement des lampes de type IR de 270 watts 
maximum. Remplacer la lampe avec une lampe de type A de 60 watts seulement. Utiliser un 
autre type de lampe que le type désigné peut affecter le fonctionnement (et représenter un 
danger).

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits 
dangereux et des vapeurs explosives.

2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat seulement. Ne pas installer sur 
un plafond incliné ou sur un mur vertical.

3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du 
ventilateur, ne pas utiliser l’appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.

4. Il est fortement recommandé de préparer l'installation de l'appareil de chauffage lorsque vous 
rénovez votre salle de bain.

5. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et 
exigences.

1. Découper une ouverture pour le conduit d’évacuation (Figure1)
Déterminer la position de l'ouverture (au-dessus du plafond) sur le mur, et découper un trou de       
4 1/8 pouces à cet emplacement.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION
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2. Conduits  
Utiliser le matériel indiqué et requis par 
les différents codes du bâtiment locaux 
pour les conduits.  

3. Déterminer l'emplacement 
de l'appareil 
Pour obtenir le meilleur rendement de 
l'appareil de chauffage, à partir des 
lampes, prévoir un espace de 7 à 8 pieds 
avec le plancher.

Note : Le plafond doit être résistant. Des poutres de 2" par 7" sont requises pour installer 
l'appareil de chauffage lorsqu'un plancher se trouve au-dessus de l'appareil.

4. Enlever la grille
Retirer toutes les lampes de l'appareil de chauffage. Enlever les quatre ressorts qui retiennent la 
grille à l'intérieur du boîtier. Retirer la grille.

Note : Ne pas forcer pour retirer les lampes à rayons infrarouges.

5. Retirer le ressort retenant la grille du côté de la boîte de jonction. Retirer les deux vis du 
couvert de la boîte de jonction et enlever le couvert (Figure2).

6. Retirer la pastille défonçable la mieux adaptée à votre installation.

7. Fixer une bague de serrage dans l’ouverture de la pastille défonçable.

2. Fixer les supports
a) Placer le boîtier entre les poutres et étirer les supports de fixation. Placer les supports de 
fixation de manière à ce que la partie inférieure du boîtier soit égale au plafond suspendu. 
Marquer la partie supérieure des trous en trou de serrure sur les quatre supports de fixation 
(Figure4).

b) Retirer le boîtier temporairement et enfoncer partiellement des clous dans les poutres aux 
quatre endroits marqués (Figure5).

c) Suspendre le boîtier aux clous. Enfoncer les clous complètement.

Note : Pour s'assurer d'un assemblage sans bruit, serrer les glissières fermement sur les 
supports de fixation.

3. Installer l'extrémité du conduit à la sortie d'air du boîtier (Figure6). Garder le conduit aussi 
droit que possible.

INSTALLATION

1. Glisser les supports de fixation réglables dans les 
glissières à cet effet sur le boîtier (Figure 3).

CÂBLAGE

1. Passer l’extrémité du câble 
d’alimentation à travers la bague de 
serrage de la pastille défonçable 
ouverte.

2. Faire les branchements requis dans la 
boîte de jonction, comme à la Figure 7.

Note : S'assurer que les connexions 
sont faîtes de manière à maintenir 
fermement les câbles en place.

3. Brancher l'autre extrémité du câble 
d’alimentation à l’interrupteur (Figure 7).

Note : Essayer de garder les câbles non 
utilisés loin du boîtier.
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2. Conduits  
Utiliser le matériel indiqué et requis par 
les différents codes du bâtiment locaux 
pour les conduits.  

3. Déterminer l'emplacement 
de l'appareil 
Pour obtenir le meilleur rendement de 
l'appareil de chauffage, à partir des 
lampes, prévoir un espace de 7 à 8 pieds 
avec le plancher.

Note : Le plafond doit être résistant. Des poutres de 2" par 7" sont requises pour installer 
l'appareil de chauffage lorsqu'un plancher se trouve au-dessus de l'appareil.

4. Enlever la grille
Retirer toutes les lampes de l'appareil de chauffage. Enlever les quatre ressorts qui retiennent la 
grille à l'intérieur du boîtier. Retirer la grille.

Note : Ne pas forcer pour retirer les lampes à rayons infrarouges.

5. Retirer le ressort retenant la grille du côté de la boîte de jonction. Retirer les deux vis du 
couvert de la boîte de jonction et enlever le couvert (Figure2).

6. Retirer la pastille défonçable la mieux adaptée à votre installation.

7. Fixer une bague de serrage dans l’ouverture de la pastille défonçable.

2. Fixer les supports
a) Placer le boîtier entre les poutres et étirer les supports de fixation. Placer les supports de 
fixation de manière à ce que la partie inférieure du boîtier soit égale au plafond suspendu. 
Marquer la partie supérieure des trous en trou de serrure sur les quatre supports de fixation 
(Figure4).

b) Retirer le boîtier temporairement et enfoncer partiellement des clous dans les poutres aux 
quatre endroits marqués (Figure5).

c) Suspendre le boîtier aux clous. Enfoncer les clous complètement.

Note : Pour s'assurer d'un assemblage sans bruit, serrer les glissières fermement sur les 
supports de fixation.

3. Installer l'extrémité du conduit à la sortie d'air du boîtier (Figure6). Garder le conduit aussi 
droit que possible.

INSTALLATION

1. Glisser les supports de fixation réglables dans les 
glissières à cet effet sur le boîtier (Figure 3).

CÂBLAGE

1. Passer l’extrémité du câble 
d’alimentation à travers la bague de 
serrage de la pastille défonçable 
ouverte.

2. Faire les branchements requis dans la 
boîte de jonction, comme à la Figure 7.

Note : S'assurer que les connexions 
sont faîtes de manière à maintenir 
fermement les câbles en place.

3. Brancher l'autre extrémité du câble 
d’alimentation à l’interrupteur (Figure 7).

Note : Essayer de garder les câbles non 
utilisés loin du boîtier.
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UTILISATION

1. Réinstaller le couvert de la boîte de jonction.

Réinstaller les ressorts de la grille dans le boîtier.

3. Réinstaller les ressorts sur la grille.

4. Replacer les lampes 
S'assurer que les lampes sont bien vissées afin d'assurer le contact électrique. Nettoyer 
les lampes et la plaque frontale

Cet appareil de chauffage de salle de bain utilise des lampes à rayons infrarouges 
comme source de chaleur. Il utilise également des fonctions de ventilation et d'éclairage.

1. Chauffage
2 lampes : Ouvrir ou fermer le bouton «     #1 » ou  «     #2 ».
4 lampes: Ouvrir ou fermer le bouton «     #1 » et «     #2 ».

Ce modèle est offert avec deux groupes de lampes à rayons infrarouges. Il est possible 
d'allumer un groupe ou les deux groupes simultanément pour obtenir un meilleur rendement.

2. Ventilation
Ouvrir ou fermer le bouton      .
Cet appareil peut évacuer l'humidité et la vapeur de façon rapide et efficace en appuyant sur le 
bouton     . Aucun autre ventilateur de salle de bain n'est nécessaire pour réponde à vos 
besoins en matière de ventilation.

3. Éclairage
Ouvrir ou fermer le bouton     . 

Note : S'assurer que tous les boutons sont à la position hors tension après l'utilisation. 
Ne pas mettre sous tension et hors tension rapidement pendant l'utilisation. Couper 
l'alimentation si l'appareil est arrêté pendant une période prolongée.

1. Nettoyage

2) Nettoyer les lampes et la grille soigneusement avec un chiffon doux et un détergent neutre. 
S'assurer que les lampes sont refroidies avant de la manipuler.

3) Retirer la grille et les lampes, retirer le couvert de la boîte de jonction et débrancher le 
connecteur d’alimentation, retirer les 6 vis du clapet. Retirer le clapet pour le nettoyage et 
l'entretien.

Note : Les pièces électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

4) Une fois les pièces complètement sèches, les réinstaller dans l'ordre.

 
 

ENTRETIEN

GARANTIE

2. Remplacement des lampes

1) Vérifier et resserrer les lampes régulièrement.

2) Couper l'alimentation avant d'effectuer le remplacement.

3) Utiliser une lampe 120V de type A de 60 W maximum pour l'éclairage.

4) Utiliser seulement nos lampes infrarouges de 120V/270W.

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. Main-d'œuvre en sus. 
Communiquer avec votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :
a. La lampe d'éclairage.
b. Toute perte indirecte à la suite de la mauvaise installation ou utilisation ou du mauvais 
entretien de ce produit.
c. Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
d. Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des 
personnes non autorisées.

 

Modèle

Tension nominale

Fréquence nominale

Puissance nominale

A716

120 V

60 Hz

1160 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

1 unité

4 unités

1 unité

1 unité

1 ensemble

Appareil de chauffage

Lampe à rayons infrarouges

Lampe d'éclairage

Manuel de l'utilisateur

Support de fixation

LISTE DES ACCESSOIRES

Nous conservons le droit de réviser ce manuel sans préavis.

Installation finale
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UTILISATION

1. Réinstaller le couvert de la boîte de jonction.

Réinstaller les ressorts de la grille dans le boîtier.

3. Réinstaller les ressorts sur la grille.

4. Replacer les lampes 
S'assurer que les lampes sont bien vissées afin d'assurer le contact électrique. Nettoyer 
les lampes et la plaque frontale

Cet appareil de chauffage de salle de bain utilise des lampes à rayons infrarouges 
comme source de chaleur. Il utilise également des fonctions de ventilation et d'éclairage.

1. Chauffage
2 lampes : Ouvrir ou fermer le bouton «     #1 » ou  «     #2 ».
4 lampes: Ouvrir ou fermer le bouton «     #1 » et «     #2 ».

Ce modèle est offert avec deux groupes de lampes à rayons infrarouges. Il est possible 
d'allumer un groupe ou les deux groupes simultanément pour obtenir un meilleur rendement.

2. Ventilation
Ouvrir ou fermer le bouton      .
Cet appareil peut évacuer l'humidité et la vapeur de façon rapide et efficace en appuyant sur le 
bouton     . Aucun autre ventilateur de salle de bain n'est nécessaire pour réponde à vos 
besoins en matière de ventilation.

3. Éclairage
Ouvrir ou fermer le bouton     . 

Note : S'assurer que tous les boutons sont à la position hors tension après l'utilisation. 
Ne pas mettre sous tension et hors tension rapidement pendant l'utilisation. Couper 
l'alimentation si l'appareil est arrêté pendant une période prolongée.

1. Nettoyage

2) Nettoyer les lampes et la grille soigneusement avec un chiffon doux et un détergent neutre. 
S'assurer que les lampes sont refroidies avant de la manipuler.

3) Retirer la grille et les lampes, retirer le couvert de la boîte de jonction et débrancher le 
connecteur d’alimentation, retirer les 6 vis du clapet. Retirer le clapet pour le nettoyage et 
l'entretien.

Note : Les pièces électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

4) Une fois les pièces complètement sèches, les réinstaller dans l'ordre.

 
 

ENTRETIEN

GARANTIE

2. Remplacement des lampes

1) Vérifier et resserrer les lampes régulièrement.

2) Couper l'alimentation avant d'effectuer le remplacement.

3) Utiliser une lampe 120V de type A de 60 W maximum pour l'éclairage.

4) Utiliser seulement nos lampes infrarouges de 120V/270W.

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. Main-d'œuvre en sus. 
Communiquer avec votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :
a. La lampe d'éclairage.
b. Toute perte indirecte à la suite de la mauvaise installation ou utilisation ou du mauvais 
entretien de ce produit.
c. Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
d. Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des 
personnes non autorisées.
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120 V

60 Hz

1160 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
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Appareil de chauffage

Lampe à rayons infrarouges
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Manuel de l'utilisateur

Support de fixation

LISTE DES ACCESSOIRES

Nous conservons le droit de réviser ce manuel sans préavis.

Installation finale
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